Warter PRO 2 to gotowa mieszanka benzyny
i wysokiej jakosci oleju smarowego klasy
premium w proporcji 50:1 przeznaczona

do silnikow dwusuwowych. Zastosowany

w mieszance olej zapewnia wyjatkowa czystosc
silnika i gwarantuje optymalne wtasciwosci
smarowania w szerokim zakresie temperatur.
Benzyna Warter PRO 2 przeznaczona jest

do catej gamy urzadzen wykorzystywanych
w domu, warsztacie i ogrodzie: przecinarek
recznych, nozyc do zywoptotu, pilarek
fancuchowych, odsniezarek, agregatéw
pradotworczych oraz innych urzadzen
wyposazonych w silniki dwusuwowe.

Dzieki swajej formule benzyna alkilatowa
Warter PRO 2 nie ulega rozwarstwieniu.
Mozemy jg bezpiecznie przechowywac

w oryginalnym opakowaniu nawet przez piec¢
lat, @ w zbiorniku maszyny czy pojazdu —

do dwach lat. Stosowanie paliwa Warter PRO 2
wydtuza okresy miedzyobstugowe silnikow

i podnosi ich zywotnosc.
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Warter
Fuels S.A.

To wiodacy producent

i dystrybutor benzyny
alkilatowej, dostarczanej do
wiekszosci krajow europejskich.
Nadrzedna wartoscig firmy
jest jakos¢ produktéw,

ktora jest monitorowana na
kazdym etapie produkcji,
przechowywania i dostawy.

Kontakt

+48 24 362 50 90
info@warter.pro

ul. Chemikéw 5
09-411 Ptock Polska

Skontaktuj sie z nami. Chetnie odpowiemy
na wszystkie pytania dotyczace sprzedazy,
dystrybucji lub innych informacji na temat
produktow WARTER.

www.warter.pro
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Ekologiczna i profesjonalna
alkilatowa benzyna do silnikow
czterosuwowych.

ODDYCHAJ CZYSTSZYM
POWIETRZEM

BEZ KOROZJI

DLUZSZA PRACA SILNIKA

Warter | Pro BEZ ETANOLU
ECO FUEL

OCHRONA SRODOWISKA

MOZE BYC ZIMOWANA
W ZBIORNIKACH URZADZEN

ZACHOWUJE
WLASCIWOSCI DO 5 LAT

DO 99%

CZYSTSZA

Wazna wiasciwoscia WARTER PRO FUEL 2
jest brak szkodliwych substancji dla zdrowia
Twojeqo i Twoich bliskich. Produkt nie
zawiera etanolu, benzenu i aromatycznych
weglowodoréw. Substancje te wystepujgce
w zwuyktej benzynie sa niezwykle szkodliwe
i moga spowodowac powazne problemy
zdrowotne, takiejak nowotwory.

Benzyne WARTER PRO FUEL 2 mozna
przechowywac dtuzej niz zwyktg benzyne.
Benzyna zachowuje swoje wtasciwosci

do 5 lat. Nie wptywa to w zaden sposéb

na pogorszenie jakosci pracy silnika.
Uruchomienie urzadzenia jest tatwe nawet
po diuzszym czasie przestoju.

www.warter.pro
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Stosowanie wstepnie zmieszanego WARTER
PRO FUEL 2 eliminuje koniecznos¢ mieszania
paliwa z olejem do silnika 2-suwowego.
Oszczedza sie czas i unika ryzyka
nieprawidtowego zmieszania. To znaczna
wygoda dla uzytkownikéw maszyn.



